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KLINGER
BALLOSTAR®

KHA
3-частевой шаровой кран
DN 15-125



» Рекомендации по применению
» Тренинги по продукции
» Быстрая обработка заказов
» Индивидуальные концепции логистики
» Поставка запасных частей
» Обсуживание арматуры
» Техническая поддержка на месте

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

» Современные средства развития
» Разработка продукции для различных областей

применения
» Специальные решения с учетом пожеланий

заказчика
» Решения по автоматизации
» Испытания продукции в собственном техническом

центре компании
» Широкий спектр сертификатов и одобрений

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
» Гибкое производство
» Прозрачность цепи поставок
» Короткие сроки поставки
» Сертификация ISO 9001
» Сертификация ISO 14001 и EMAS

Являясь дочерним предприятием группы KLINGER, 
компания KLINGER Fluid Control уже более 135 лет 
разрабатывает, производит и обслуживает 
высококачественную запорную арматуру на территории 
предприятия в Гумпольдскирхене/Австрия. Через 
глобальную сеть сбыта и обслуживания KLINGER Fluid 
Control предлагает клиентам по всему миру как 
стандартизированные продукты, услуги и решения, так и 
индивидуальные заказы. 

Продукция KLINGER Fluid Control отличается высокой 
надежностью, а также продолжительным сроком службы 
при очень низкой совокупной стоимости владения (TCO).
Компания KLINGER Fluid Control, являясь надежным 
партнером по разработке решений, создает 
дополнительные преимущества для своих клиентов. В этой 
связи особое внимание уделяется следующим основным 
областям компетенции: 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

KLINGER
FLUID CONTROL
Сегодня для завтра
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KLINGER
FLUID CONTROL

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ
Абсолютная эксплуатационная безопасность благодаря 
сертифицированному качеству 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Шаровой кран может использоваться в любое время для 
пожаробезопасного применения, так как базовое исполнение уже 
сертифицировано по умолчанию.  Таким образом, KLINGER 
Ballostar KHA предлагает более стабильное болтовое соединение 
корпуса с короткими болтами для повышения механической 
устойчивости при тепловом расширении.  Требования к 
типовым испытаниям на пожарную безопасность в соответствии 
со стандартом API 607, 7-е издание, и EN ISO 10497:2010 
официально сертифицированы.  

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ 
КОРРОЗИИ
KLINGER Advanced Corrosion Protection (KACP) - это недавно 
разработанный специальный процесс нанесения покрытия. 
Гальваническое покрытие обеспечивает улучшенную защиту от 
коррозии. С помощью "Нейтрального испытания в соляном 
тумане" согласно ISO 9227 можно было установить впечатляющее 
значение более 400 ч. Для сравнения, при стандартном 
фосфатировании достигается 20 ч, а при стандартной окраске - 
только 100 ч защиты. Это значение соответствует длительности 
испытания солевым распылением, сопоставимой с покрытием C3 
в соответствии с ISO 12944-1.

АНТИСТАТИК В СТАНДАРТНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ
KLINGER Ballostar KHA в стандартной комплектации 
имеет антистатическое оснащение в соответствии с ISO 
7121 и EN 1983, при этом антистатический шар от DN 50 
обеспечивает электростатический разряд. 

TA-LUFT (VDI 2440) 
Стандартный сальник соответствует требованиям TA-Luft ( VDI 
2440). Двойное уплотнение на стыке корпуса мягким материалом 
KLINGERSIL® C-4430 обеспечивает дополнительную защиту от 
внешней утечки и отвечает самым высоким  требованиям при 
проведении испытаний на эмиссию гелия. KLINGER Ballostar 
KHA явно ниже требований по ограничению выбросов для 
поддержания чистоты воздуха.

КИСЛОРОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Поскольку при повышенных концентрациях кислорода 
существует высокий риск возгорания и взрыва, арматура для 
кислорода должна отвечать определенным требованиям. 
Федеральный институт исследования и испытания материалов 
в Берлине протестировал использование KLINGER Ballostar 
KHA для работы с кислородом.  

МАРКИРОВКА, 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
СТАНДАРТАМ
Шаровой кран маркируется в соответствии со стандартами      
EN 19 с помощью лазера.  Перечислены параметры DN, PN, год 
выпуска, серийный номер, материал, тип и максимальная 
термостойкость. 



МУЛЬТИТАЛАНТЛИВЫЙ

Один продукт - множество применений

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

» Металлическое уплотнение (до +400 °С) для абразивных сред
» Уплотнение штока O-образными кольцами
» Удлинение штока
» Кислородная версия (не содержит масла, смазки и силикона)
» Криогенное исполнение до -196 °С
» Вакуумное исполнение
» Газовое исполнение
» Регулирующее исполнение с помощью шара с V-образным

отверстием и привода
» Шар в опоре
» Исполнение D ouble Block & Bleed со сливной арматурой

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

» Не требует обслуживания
» Может находиться под давлением с обеих сторон
» Двунаправленный поток
» Шар с цилиндрическим полным отверстием
» Стандартная версия Fire-Safe (пожарная безопасность) 

сертифицирована
» Стандартная версия TA Luft (VDI 2440) сертифицирована
» Более высокая механическая прочность при термической нагрузке
» Уникальная, предварительно напряженная и эластичная система 

уплотнения
» Двойное уплотнение в соответствии с EN 12266-1 - класс

герметичности A
» Модульно выбираемые компоненты системы
» Обслуживание без демонтажа с трубопровода
» Антистатическая конструкция в соответствии с ISO 7121 или EN 1983
» В любой момент может быть дооснащен автоматикой (топ-фланец в

соответствии с EN ISO 5211)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

PN PN 16/25/40/63/100 и ASME 150/300

DN DN 15-125 и 1/2"-5"

Корпус Литая сталь, нержавеющая и 
кислотостойкая литая сталь, дуплекс

Шар 1.4044 / Специальные материалы по запросу
Шток Нержавеющая и кислотостойкая литая сталь
Температура -196 ° C до +400 ° C

Исполнение Фланцы, резьба, концы под приварку
Тип Трехчастевой шаровой кран

PTFE лабиринт Графит

PTFEKFC-25
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         Резьба

Grafit Витон Стандарт AF/GRA

Концы под приварку

    Фланцы

ВитонМеталл Стандарт 
пожаробезопасный 

Металл спец.



ВЫ МОЖЕТЕ 
ДОВЕРЯТЬ
Уникальная система уплотнения KLINGER

KLINGERSIL® C-4430 

Ballostar KHA отвечает требованиям пожарной безопасности 
в стандартном исполнении. Мягкое уплотнение 
KLINGERSIL® C-4430 обеспечивает дополнительную 
защиту от внешних утечек, а также отвечает самым 
высоким требованиям при проведении испытаний на 
эмиссию гелия.

ГРАФИТОВАЯ ПРОКЛАДКА

Графитовое покрытие защищает от утечки в атмосферу 
даже при высоких температурах и в сочетании с 
уплотнением KLINGERSIL® C-4430 обеспечивает двойное 
уплотнение на стыке корпуса и, таким образом, 
высочайший уровень безопасности от утечки наружу.

ЭЛАСТИЧНЫЙ, ОДНОЧАСТЕВОЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Уплотнительный элемент определяет функциональность 
на весь срок службы уплотнения и в то же время 
обеспечивает необходимое контактное давление 
уплотнительного кольца. Таким образом, арматура 
остается постоянно герметичной - независимо от давления 
среды и направления потока.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Уплотнительное кольцо является основой любой 
функционирующей системы уплотнения. Это означает 
высочайшее качество и надежность в соответствии со 
стандартом KLINGER! Армированное волокнами 
уплотнительное кольцо KLINGER KFC-25 изготовлено из 

Уплотнительный элемент - сердце любой арматуры. 
Уплотнение определяет, при каких условиях арматура может 
надежно выполнять свою запорную или регулирующую 
функцию. Поскольку утечки и связанные с ними негативные 
последствия представляют собой огромную проблему для

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ

оператора установки, то уплотнение, которое выполняет 
свои функции, является главным приоритетом. 
С новым Ballostar KHA компания KLINGER создала шаровой 
кран, который абсолютно убедителен благодаря своей 
уникальной системе уплотнения!

KLINGER как ведущий мировой производитель предлагает и арматуру и 
уплотнительные элементы. Мы передаем эту синергетическую выгоду нашим клиентам 

благодаря более чем 135-летнему опыту и высокой компетентности.

PTFE и графита и с трех сторон закрыто подпружиненным 
уплотнительным элементом.  Таким образом, он может 
воспринимать высокие контактные усилия без деформации и 
одновременно защищен от воздействия среды. 

A

B

C

D

A

B

C

D
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ВЫ МОЖЕТЕ 
ДОВЕРЯТЬ
Выбор сальника

В базовом исполнении шаровой кран KHA оснащен стандартным сальниковым уплотнением AF/GRA. 
Другие версии могут быть выбраны в зависимости от применения и запрошены дополнительно.

СТАНДАРТНЫЙ САЛЬНИК 

» Стандартное исполнение
» Повторно герметичный
» Дополнительно фиксируется Loctite
» Температура до 300° C
» Материал графит и афлас
» Сертификация Fire-Safe
» Сертификация TA-Luft (VDI 2440)

САЛЬНИК С О-ОБРАЗНЫМИ 
КОЛЬЦАМИ И ВИТОНОМ
» Применение для газа
» Необслуживаемый
» Дополнительно фиксируется Loctite
» Сертификация ÖVGW
» Лучшие скользящие свойства

ГРАФИТОВЫЙ САЛЬНИК 

» Повторно герметичный
» Дополнительно фиксируется Loctite
» Применение при высоких температурах
» Температура до 400° C
» Устойчивость к частым колебаниям

температуры

ЛАБИРИНТНЫЙ САЛЬНИК 

» Повторно герметичный
» Необслуживаемый
» Дополнительно фиксируется Loctite
» Отличные скользящие свойства
» Материал PTFE и нержавеющая сталь

PTFE лабиринт

Стандарт AF/GRA

Витон

Графит



СИСТЕМА DOUBLE 
BLOCK & BLEED
Самое безопасное решение для 
технического обслуживания

BALLOSTAR KHA-DBB

Один кран вместо двух? Благодаря функции Double Block & Bleed (DBB) мы 
предлагаем идеальное решение с точки зрения стоимости жизненного цикла.

В отличие от обычного плавающего шара, трехчастевой шаровой 
кран данной конструкции имеет шар в опоре. Такая конструкция 
значительно повышает прочность, поэтому шаровой кран гаран-
тирует оптимальную работоспособность и безопасность 
эксплуатации в диапазоне номинальных диаметров от 
DN 15 до 125 мм, даже при самых жестких требованиях.

Помимо огромной экономии средств и времени, 
функция Double Block & Bleed с дренажным краном 
имеет огромное значение для установки в местах с 
небольшим пространством. 

Кроме того, Ballostar KHA DBB отличается 
безопасностью и герметичностью. 

Возможны два варианта исполнения: 

1. Шар в опоре, без сливного крана
(TM – trunnion mounted)

2. Шар в опоре, со сливным краном
(DBB – Double Block & Bleed)

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

Шаровой кран KHA 
полностью открыт

Шаровой кран KHA в 
закрытом положении, 
мертвое пространство и 
шар заполнены рабочей 
средой 

Открытие контрольно-
сливного крана. Полное 
осушение мертвого 
пространства и шара

Шаровой кран KHA закрыт  с 
открытым контрольно-слив-
ным краном. Мертвое 
пространство и шар 
полностью опустошены. 
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ДЕМОНТАЖ? 
НЕТ, СПАСИБО! 

           Простое обслуживание  
        без демонтажа из трубопровода 

Для проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту необходимо выкрутить болты (2)-(4), а оставшийся 
болт (1) только ослабить.  Это позволяет без особых усилий 
и без демонтажа извлечь основную часть арматуры из 
трубопровода, обеспечивая тем самым свободный доступ к 

двум уплотнительным элементам и мягкому уплотнению 
KLINGERSIL® C-4430. Их также можно легко снять и 
заменить. Замена сальниковых уплотнений, демонтаж 
шара, снятие штока и модернизация на арматуру с шаром в 
опоре также очень удобны для пользователя.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОВОРАЧИВАТЬ В ЛЮБОЙ ВЕРСИИ

NACHHALTIGE
EFFIZIENZ
Zuverlässigkeit über den 
gesamten Lebenszyklus

EINFACHE INSTANDHALTUNG OHNE 
DEMONTAGE AUS DER ROHRLEITUNG

Der KLINGER Ballostar® KHA zeichnet sich durch seine geringen Kosten über den Gesamtlebenszyklus der Armatur (TCO) so-
wie durch seine extreme Langlebigkeit aus. Durch die modulare Bauweise müssen im Zuge der Instandhaltung nur betroffene 
Komponenten ersetzt werden. Dadurch wird die Betriebsdauer der Armatur im Netzbetrieb signifikant erhöht. Für den Betrei-
ber bedeutetet das geringere Kosten bei der Werkserhaltung, der Lagerhaltung sowie bei der Montage – bei konstant hoher 
Sicherheit. Mit seinem einzigartigen Design bietet der KLINGER Ballostar® KHA Anlagenbetreibern auch die Flexibilität, die 
dynamische Märkte heute erfordern: Dank einer großen Auswahl an modularen Systembauteilen, welche beliebig kombinierbar 
sind, kann der Kugelhahn für jeden Anwendungsfall ausgerüstet, umgerüstet oder auch nachgerüstet werden.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen die Schrauben und Muttern 1-3 entfernt werden, die verbleibende Mutter (4) 
wird jedoch nur gelockert. Dadurch lässt sich das Kernstück der Armatur ohne viel Aufwand und ohne Demontage aus der 
Rohrleitung herausschwenken und macht damit die beiden Dichtelemente im Durchgang frei zugänglich. Diese können eben-
falls einfach entfernt und ersetzt werden. Ein Wechsel der Stopfbuchsendichtungen, das Entfernen der Kugel und die Entnah-
me der Schaltwelle (betrifft die Modelle KHA SL, SK und G) gestaltet sich ebenfalls sehr benutzerfreundlich.

Ersatzteil: Kugel

Ersatzteil: Dichtelemente

3

1

2

4
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УСТОЙЧИВАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Оптимальное сочетание экономичности и 
надежности

➀  Cic = Затраты на приобретение + Cin = Затраты на
установку

➁ Расходы на ввод в эксплуатацию + Co эксплуатацион-
ные расходы (Co) - это затраты, связанные с обеспечением
работы завода (особенно затраты на электроэнергию из-
за потерь давления).

➂ Планируемые затраты на эксплуатацию + Cm + Cs 
Cm = Расходы на техническое обслуживание шаровых 
кранов KLINGER Fluid Control очень низкие благодаря 
отсутствию: Регулярная эксплуатация и осмотр 
крана. Повторная установка отремонтированного или 
нового крана в линию.  

Definition des KLINGER Fluid Control Total Cost of Ownership

Cic = 
Затраты на

приобретение

Cin = 
Затраты на
установку

Co = 
Эксплуатацион-

ные расходы  

Cm = 
Расходы на
содержание 

Cs = 
Стоимость

простоя  

Cd = 
Расходы по выводу

из эксплуатации

Эффективность и надежность арматуры

LCC = Стоимость жизненного цикла

Общая стоимость владения

Планируемые затраты
на эксплуатацию

Расходы на ввод в
эксплуатацию

KLINGER Ballostar KHA отличается низкой стоимостью в 
течение всего срока службы арматуры (TCO), а также 
исключительной долговечностью. Благодаря модульной 
конструкции в ходе технического обслуживания 
необходимо заменять только поврежденные компоненты. 
Это значительно увеличивает время работы арматуры при 
работе в системе. Для оператора это означает снижение 
затрат на обслуживание установки, складское хранение и  

монтаж - при неизменно высоком уровне безопасности.   
Благодаря своей уникальной конструкции, KLINGER 
Ballostar KHA также предлагает операторам установок 
гибкость, которую требуют сегодня динамичные рынки: 
Благодаря большому выбору модульных системных 
компонентов, которые можно комбинировать любым 
способом, шаровой кран может быть оснащен, 
переоборудован или даже модернизирован для любого 
применения.

Cs = Стоимость простоя может быть очень высокой.  
Слив воды из трубопровода, ремонт крана и осмотр 
пострадавшего участка трубы может привести к 
дополнительным расходам в размере 20-30 %, которые 
необходимо добавить к фактическим расходам на простой.

➃ Общая стоимость владения + Cd
(Затраты на вывод из эксплуатации – возникают, когда
компаниям необходимо отменить корректировки своей
инфраструктуры после использования объекта
оборудования).
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BALLOSTAR 
KHA
Обзор типов

KHA-F 
Фланцы » 12

KHA-G 
Резьба » 14

KHA
С приводом » 18-19

KHA-S 
Концы под приварку  » 13

KHA-DBB
Double Block & Bleed  » 15-17

KHA
С удлинением штока »20



BALLOSTAR 
KHA-F
Фланцы
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
» 3-частевой шаровой кран с полным проходом
» "Плавающий шар", антистатик, блокируемый
» Двойная герметичность в обоих направлениях
» Модульная система компонентов

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Фланцы по DIN EN 1092-1 или по ASME 
B 16.5

РАЗМЕРЫ
» Строительная длина по EN 558-1, GR. 1

по ANSI B16.10 CL 300

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
» Герметичность уплотнения: EN 12266-1 P12,

класс герметичности A
» Герметичность к атмосфере: EN 12266-1 P11
» Прочность: EN 12266-1 P10

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Фланец по ISO 5211 позволяет прямое присоединение
привода или через консоль. Применяются
пневматические и электрические приводы.

ТЕМПЕРАТУРА
-196 ° C до +400 ° C (см. диаграмму давление/
температура)

DN

Размеры  Давление
 Топ-фланец
по ISO 5211

Вес 
[кг]MTL n A H Hs H1 G SW M L (EN)

L 
(ASME)

VIII Xc

15 1/2“ 26,4 42 35,0 43,5 83,0 130 8 M6 130 140 100 63 F04 2,3

20 3/4“ 35,2 42 46,5 57,0 96,0 160 11 M8 150 152 100 63 F04 3,5

25 1“ 41,5 42 50,0 60,5 100,0 160 11 M8 160 165 100 63 F04 4,3

32 1-1/4“ 49,5 50 65,0 77,7 107,5 252 14 M10 180 178 63 40 F05 6,8

40 1-1/2“ 63,0 50 72,5 85,2 114,7 252 14 M12 200 190 63 40 F05 9,0

50 2“ 77,5 70 90,0 106,2 136,2 310 17 M14 230 216 40 40 F07 13,5

65 2-1/2“ 93,5 70 100,0 116,2 146,2 310 17 M12 290 241 40 40 F07 18,0

80 3“ 111,4 102 121,5 143,0 165,0 500 22 M16 310 282 40 40 F10 28,8

100 4“ 131,6 102 135,0 156,5 178,5 500 22 M16 350 305 40 40 F10 40,6

125 5“ 171,4 125 175,0 202,5 212,5 650 27 M16 400 381 40 40 F12 66,0

MTL

H

Hs

H1

G

M

L/2

L

A

DND

C

f1

d1

L

K*)

*)

*)

*) *)

*)

Anzahl "n"

*Размеры фланца в соответствии с DIN EN 1092-1 или ASME B 16.5
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» 3-частевой шаровой кран с полным проходом
» "Плавающий" шар, антистатик, блокируемый
» Двойная герметичность в обоих направлениях
» Модульная система компонентов

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Концы под приварку  по DIN EN 12627

РАЗМЕРЫ
Строительная длина по DIN EN 12982, GR 67 (DN 
15-125)

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
» Герметичность уплотнения: EN 12266-1 P12,

класс герметичности A
» Герметичность к атмосфере: EN 12266-1 P11
» Прочность: EN 12266-1 P10

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Фланец по ISO 5211 позволяет прямое присоединение
привода или через консоль. Применяются 
пневматические и электрические приводы.

ТЕМПЕРАТУРА
-196 ° C до +400 ° C (см. диаграмму давление/
температура)

BALLOSTAR 
KHA-S
Концы под приварку
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DN

Размеры Давление
Топ-фланец
по ISO 5211

Вес 
[кг]MTL D S n A H Hs H1 G SW M

Общая
длина

L
VIII Xc

15 26,4 21,3 2,0 42 35,0 43,5 83,0 130 8 M6 75 100 63 F04 0,85

20 35,2 28,0 3,0 42 46,5 57,0 96,0 160 11 M8 90 100 63 F04 1,45

25 41,5 33,7 2,6 42 50,0 60,5 100,0 160 11 M8 100 100 63 F04 1,80

32 49,5 42,4 2,6 50 65,0 77,7 107,5 252 14 M10 110 63 40 F05 3,10

40 63,0 48,3 3,2 50 72,5 85,2 114,7 252 14 M12 125 63 40 F05 4,75

50 77,5 60,3 2,9 70 90,0 106,2 136,2 310 17 M14 150 40 40 F07 7,60

65 93,5 76,1 3,1 70 100,0 116,2 146,2 310 17 M12 190 40 40 F07 10,60

80 111,4 88,9 3,2 102 121,5 143,0 165,0 500 22 M16 220 40 40 F10 19,50

100 131,6 114,3 3,6 102 135,0 156,5 178,5 500 22 M16 270 40 40 F10 28,00

125 171,4 139,7 4,0 125 175,0 202,5 212,5 650 27 M16 330 40 40 F12 49,50

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБОРКИ ПРИ СВАРКЕ В ТРУБОПРОВОД

MTL

H

Hs

H1

G

M

L/2

L

A

DND

S

30~

20
~



BALLOSTAR 
KHA-G
Муфтовое присоединение
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
» 3-частевой шаровой кран с полным проходом
» "Плавающий" шар, антистатик, блокируемый
» Двойная герметичность в обоих направлениях
» Модульная система компонентов

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
» Внутренняя резьба Rp по EN 10226-1
» Внутренняя резьба по NPT ANSI B 1.20.1

РАЗМЕРЫ
Строительная длина по EN 16722-114

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
» Герметичность уплотнения: EN 12266-1 P12,

класс герметичности A
» Герметичность к атмосфере: EN 12266-1 P11
» Прочность: EN 12266-1 P10

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Фланец по ISO 5211 позволяет прямое присоединение 
привода или через консоль. Применяются 
пневматические и электрические приводы.

ТЕМПЕРАТУРА
-196 ° C до +400 ° C (см. диаграмму давление/
температура)

DN
Размеры Давление Топ-фланец

по ISO 5211

Вес 
[кг]MTL n A H Hs H1 G SW M L Xc VIII Xc

1/2“ 26,4 42 35,0 43,5 83,0 130 8 M6 85 63 100 63 F04 0,90

3/4“ 35,2 42 46,5 57,0 96,0 160 11 M8 95 63 100 63 F04 1,45

1“ 41,5 42 50,0 60,5 100,0 160 11 M8 105 63 100 63 F04 1,80

1-1/4“ 49,5 50 65,0 77,7 107,5 252 14 M10 120 40 63 40 F05 3,15

1-1/2“ 63,0 50 72,5 85,2 114,7 252 14 M12 130 40 63 40 F05 4,75

2“ 77,5 70 90,0 106,2 136,2 310 17 M14 150 40 40 40 F07 7,55

MTL

H

Hs

H1

G

M

L/2

L

A

DN
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DN H

15 110,0

20 116,7

25 119,0

32 126,5

40 135,5

BALLOSTAR 
KHA-DBB
Double Block & Bleed DN 15-40
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
» 3-частевой шаровой кран с полным проходом
» Шар в опоре,  антистатик, блокируемый
» Опционально только с шаром в опоре или с 

дренажной арматурой
» Двойная герметичность в обоих направлениях
» Модульная система компонентов 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
» Фланцы
» Концы под приварку
» Резьба

РАЗМЕРЫ
Габаритные длины см. в предыдущих 
технических спецификациях

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
» Герметичность уплотнения: EN 12266-1 P12,

класс герметичности A
» Герметичность к атмосфере: EN 12266-1 P11
» Прочность: EN 12266-1 P10

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Фланец по ISO 5211 позволяет прямое присоединение 
привода или через консоль. Применяются 
пневматические и электрические приводы.

ТЕМПЕРАТУРА
-10 ° C до +200 ° C (см. диаграмму давление/
температура)

H

H+
25

10
0

61
,5

50

G1/4"



» 3-частевой шаровой кран с полным проходом
» Шар в опоре, антистатик, блокируемый
» Опционально только с шаром в опоре или с 

дренажной арматурой
» Двойная герметичность в обоих направлениях
» Модульная система компонентов 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
» Фланцы
» Концы под приварку
» Резьба

РАЗМЕРЫ
Габаритные длины см. в предыдущих технических 
спецификациях

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
» Герметичность уплотнения: EN 12266-1 P12,

класс герметичности A
» Герметичность к атмосфере: EN 12266-1 P11
» Прочность: EN 12266-1 P10

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Фланец по ISO 5211 позволяет прямое присоединение 
привода или через консоль. Применяются 
пневматические и электрические приводы.

ТЕМПЕРАТУРА
-10 ° C до +200 ° C (см. диаграмму давление/
температура)

DN H H1

50 182,5 99,6

65 192,4 95,0

80 204,4 92,5

100 217,4 89,5

125 240,4 81,5

BALLOSTAR 
KHA-DBB
Double Block & Bleed DN 50-125
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

H
+6

5

13
0

H

H
1

26
,9

65

16

13
,4

H
+6

5

13
0

H

H
1

26
,9

65

16

13
,4
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BALLOSTAR 
KHA-DBB

BALLOSTAR 
KHA-DBB
Диаграмма давление/температура

Уплотнительный элемент 
KFC-25 (2 штуки)

-1
0 0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

40 –

35 –

30 –

25 –

20 –

15 –

10 –

5 –

0 – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Действительна для нержавеющей стали и углеродистой стали

PN - давление (бар)
(1 бар = 0,1 MПa)

Темп. ° C

Шар в опоре без 
сливного крана (TM)

Шар в опоре со сливным 
краном (DBB)

Моменты срабатывания для DBB 50-125
Ном. диаметр

DN

Дифференциальное давление (бар)

0 5 10 16 20 25 30 40

дюйм mm Крутящий момент (Nm)

1/2" 15 6 6 7 7 7 7 7 8

3/4" 20 12 12 12 12 12 13 13 14

1" 25 14 14 15 15 16 17 17 18

1 1/4" 32 17 17 17 18 19 20 22 23

1 1/2" 40 25 25 27 29 31 32 33 35

2" 50 16 19 25 28 29 33 38 43

2 1/2" 65 26 38 46 47 55 59 67 75

3" 80 38 43 60 68 75 80 89 125

4" 100 38 62 90 108 133 155 184 207

5" 125 150 184 225 319 372 403 419 465

Обзор типов



ПОЛНАЯ 
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА 
Включите и начинайте работу!

Для автоматизации шарового крана KLINGER Ballostar KHA 
могут использоваться как пневматические, так и 
электромеханические приводы.  При точном определении 
крутящего момента вы экономите инвестиции и последующие 
расходы, поэтому привод следует выбирать не по 
максимальным

максимальным возможностям, а в соответствии с 
конкретными требованиями.  Это означает, что 
необходимое дифференциальное давление определяет 
крутящий момент требуемого привода.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД
1. Блок конечных выключателей
2. Пневматический привод одинарного или двойного действия
3. Соленоидный клапан
4. Соединительная муфта и кронштейн
5. Шаровой кран KHA

1

2

3

4

5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД 

1. Электрический привод
2. Управление электроприводом
3. Соединительная муфта и кронштейн
4. Шаровой кран KHA 

1

2

4

3
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Ном. диаметр
DN

Дифференциальное давление (бар)

0 5 10 16 20 25 30 40 50 63 100

дюйм mm Крутящий момент (Nm)

KFC-25
½" 15 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10

¾" 20 12 12 13 13 13 14 14 15 16 16 19

1" 25 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27

1 ¼" 32 17 18 20 22 23 24 26 28 31 35

1 ½" 40 25 28 31 34 36 39 42 47 53 60

2" 50 37 41 44 49 52 55 59 66

2 ½" 65 60 66 73 80 85 91 98 110

3" 80 96 114 132 154 168 186 204 240

4" 100 160 184 208 236 255 279 303 350

5" 125 270 318 365 422 460 508 555 650

ВИТОН
1" 25 14 15,9 17,8 20

1 ¼" 32 18 20,2 22,4 25

1 ½" 40 25 29,7 34,4 40

2 " 50 40 49,4 58,8 70

2 ½ " 65 55 72,2 89,4 110

3" 80 100 150 200 260

4" 100 160 219,4 278,8 350

PTFE
½" 15 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9

¾" 20 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 17

1" 25 13 14 14 16 16 17 18 20 22 24

1 ¼" 32 15 17 18 19 20 22 23 26 28 32

1 ½" 40 21 24 26 29 31 33 35 40 45 51

2" 50 30 33 36 40 42 45 48 54

2 ½" 65 51 56 62 68 72 78 83 94

3" 80 72 86 99 115 126 140 153 180

4" 100 120 138 156 177 191 209 227 263

5" 125 203 238 274 317 345 381 416 488

МЕТАЛЛ/СПЕЦ.МЕТАЛЛ
½" 15 8 8 8 9 9 9 9 10 11 12 14
¾" 20 15 16 16 17 18 19 19 21 22 24 29
1" 25 18 19 21 23 24 25 27 29 32 36

1 ¼" 32 25 27 28 30 32 33 35 38 42 46

1 ½" 40 40 45 50 55 59 64 69 78 88 100

2" 50 55 64 74 85 93 102 111 130

2 ½" 65 85 102 119 139 153 169 186 220

3" 80 140 173 205 244 270 303 335 400

4" 100 250 294 338 390 425 469 513 600

5" 125 450 580 710 866 970 1100

Ном. диаметр
DN

  Дифференц. давление (бар)

0 5 10 16

дюйм mm Крутящий момент (Nm)

Для стандартных расчетов KLINGER 
рекомендует коэффициент 1.5, т.е. плюс 50%. 
Что касается шаровых кранов с 
редуцированным проходом, то необходимо 
учитывать значения предыдущего ряда, т. е. 
меньший номинальный диаметр.

ВЫБОР ПРИВОДА

Момент срабатывания для различных уплотнений



H

15
0

Ha

Lb

oA

nDr

La

Hb
Hd

G

Hc

Ном. диаметр H Ha Hb Hc Hd ØDr A La Lb G

DN 15 185 11,5 6 38 48 30 42 26,9 5,9 130

DN 20 196 16,2 6 38 48 30 42 34,3 13,3 130

DN 25 200 17,5 6 38 48 30 42 36,3 15,3 130

DN 32 215 25,0 8 34,5 42,5 38 50 43,8 18,8 252

DN 40 222 23,5 8 34,5 42,5 38 50 51,9 26,9 252

DN 50 240 34,0 12 36 46,2 48,3 70 63,3 28,3 310

DN 65 250 29,5 12 36 46,2 48,3 70 69,5 34,5 310

DN 80 272 36,5 14 31 43,5 60,3 102 83,4 32,4 500

DN 100 285 34,0 14 31 43,5 60,3 102 98,0 47,0 500

В определенных случаях для арматуры требуются так 
называемые удлинители штока. Например, в случае 
необходимости размещения вокруг арматуры 
защитной или тепловой изоляции. Также по 
соображениям экономии места, если ручка не может 
быть установлена непосредственно на топ-фланце по 
ISO, устанавливается удлинитель. Стандартная 
длина 150 мм. Защитная труба имеет топ-фланец по 
ISO на конце удлинения для последующего монтажа 
редуктора или привода.

Специальные длины поставляются по запросу.

Особенности:

» Стандартная длина 150 мм
» Материал защитной трубы 1.4404
» Материал штока 1.4021 или специальный

материал по запросу
» Версия с защитной трубой и топ-фланцем

по ISO сертифицирована в соответствии с
EN ISO 5211

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
УДЛИНЕНИЕ
Особые задачи - особые решения
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Регулирующая арматура регулирует скорость потока.

Это связано с тем, что характеристики жидкости могут 
изменяться по-разному в зависимости от предполагаемого 
использования системы: температура, давление и уровень 
являются здесь общими переменными.

Регулирующая арматура состоит из трех основных 
компонентов: 

1) Арматура
2) Привод
3) Позиционер.

Шар с V-образным отверстием

Мы регулируем!
Регулирующая арматура для 
целенаправленного управления потоком
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КРАН

Шар с V-образным отвер-
стием получил свое название 
благодаря этому V-образному 
отверстию. Размер V-образ-
ного отверстия регулирует 
поток - от полного прохода до 
10°, 30°, 60° и щелевого шара. 

3

2

1

Полный проход

V-образное
отверстие 60°

V-образное
отверстие 30°

V-образное
отверстие 10°

Щель

Подробную 
информацию
Вы найдете в новой  брошюре
по регули-
рованию

Для контроля и регулирования потока регулирующий 
кран KHA поставляется с различными шарами с V-
образным отверстием.

Технические характеристики:

» Различные характеристики благодаря разным
вырезам в шаре
» Применяется для чистых сред без твердых частиц
» Легко сочетается с пневматическим и электрическим 
приводом
» Шары с V-образным отверстием доступны в вариантах 
10°, 30°, 60° и щелевом исполнении
» Шары с V-образным отверстием в различных вариантах 
доступны для всего диапазона номинальных диаметров 
Баллостар KHA 



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
Уплотнения сальника

В стандартном исполнении шаровые краны 
комплектуются лабиринтным сальником AF/
GRA и уплотнительным элементом Стандарт 
Пожаробезопасный.  Прочие приведенные здесь 
исполнения возможны по запросу. Специальные 
исполнения поставляются с типовой табличкой. 

Рекомендовано

Менее приемлимо

Не рекомендовано

1) в сочетании с низкотемпературным удлинителем и низкотемпературным уплотнительным элементом 
* Для более низких температур имеются дополнительные О-образные кольца (-40° C)

FS LAB GRA VIT

Стандарт AF/GRA PTFE лабиринт Графит Витон
Среда        Вода / горячая вода n n n n

Минеральное масло n n n n
Масло-теплоноситель n n n n
Жидкий газ / 1) Низкая температура n n n n
Насыщенный пар n n n n
Прочие газы n n n n
Вакуум / полный вакуум n n n n
Горячий пар (макс. 300° C) n n n n
Кислород n n

Условия применения     Стандартное применение n
Большое количество циклов n n n n
Частые перепады температуры n n n n
Пожарная безопасность (Fire-Safe) n n n n
Химическая промышленность n n n n
Абразивная среда n n n n
Температурный диапазон (°C) -20 * | +300 -196 | +300 -85 | +400 -15 | +150

Сертификаты          VDI 2440 (TA-Luft) + + +
ÖVGW

Пожаробезопасность +
EN161
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Уплотнительные элементы

PP MM SS VV KK

FF

Стандарт 
Пожаробезопасный PTFE Металл Спец. металл Витон    KFC-25 (2 шт)

n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n
n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n

-60/+300 -196/+200 -60/+300 -60/+400 -15/+150 -60/+300

+



Максимум для VITON

Максимум для PTFE

Максимум для KFC-25

Максимум для Металл/Спец.металл

PN 100

PN 63

PN 40

PN - давление (бар)
(1 бар = 0,1 MПa)

75

63

55,9

43,6

10

-4
0

-2
0

-1
5

 
-1

0

50 15
0

20
0

30
0

40
080 10
0

25
0

 Витон

2

24

6

30,7
33,3

40

2

100

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
Диапазон давления и температуры

Уплотнительные 
элементы

Темп.  ° C

Сальник

1

1

1

2

 PTFE

Стандарт Пожаробезопасный/ Металл/KFC-25
Спец. металл

PTFE лабиринт

Стандарт AF/GRA (со спец. O-обр. кольцом -40° C)

Графит

Витон (макс. PN 40)

Стальное литье
Код материала VIII

PE-UHMW  (макс. PN 40)
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80 25
0

Витон

-1
5

На диаграммах показано влияние трех материалов корпуса, 
уплотнительных материалов и штока на область применения 
шарового крана. 
Это представляет собой безопасность на самом высоком 
уровне. Поставьте Вашу рабочую точку в поля диаграммы, и 
Вы определите, соответствуют ли Ваши резервы безопасности 
Вашим требованиям.

А также Вы увидите, какие параметры могут потребовать 
дальнейшего изменения. 
Осуществляя свой выбор на основе этого принципа, вы 
оптимизируете рентабельность вашего крана. 

• Если рабочее давление находится в диапазоне 75 - 100 % от
номинального давления, то область применения во всех трех
ступенях давления (PN 100, 63, 40) достигает -10 ° C. •2   Если рабочее давление, включая пиковые нагрузки, составляет

25-75 %, область применения увеличивается до -20°C у
стального литья и до -60 °C у нержавеющей стали.

Уплотнительные 
элементы

Сальник

Темп. ° C 0 

5
0

10
0 

15
0

2
0

0  

30
0

4
0

0

53,8

38,1

-1
96 -6

0

-2
0

-1
0

v

v

43,57
47,25

PN - давление (бар) 
(1 бар = 0,1 МПа)

1

Если рабочее давление понижается в области номинального давления, то границы применения в области температур увеличиваются.

33,33

Для применения при температуре ниже -60°C 
обратитесь к производителю 

34,2

6

15

24,7

1

2

2

60

40

63

PTFE лабиринт
Графит

Стандарт Пожаробезоп. / Металл / KFC-25
PTFE

Спец. металл

Витон (макс. PN 40)

Нержавеющая сталь
Код материала Xc

PE-UHMW   (макс. PN 40)

Стандарт AF/GRA (со спец. O-обр.кольцом -40° C)

1



Кран следует выбирать таким 
образом, чтобы значение Kv было 
больше, а значение    меньше 
расчетных значений.

Расчет:

или

или

Q     в м3/ч

p   в бар

в кг/м3

Расход потока 

Потери давления 

Плотность 

Скорость w     в м/с

Kv    в м3/чКоэффициент расхода 

Коэффициент потери

давления 

2**  w2 * 10-5p =

kv

p = (Q )
2

1000*

Потери давленияЗначения потока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Характеристики потока для определения
номинального диаметра

РАЗМЕР ШАРОВОГО КРАНА

Характерной единицей для запорной и регулирующей 
арматуры является значение Kv. Значения, приведенные в 
таблице, относятся к проточной воде H2O с температурой 
5-30 ° C, плотностью 1000 кг/м3 и потерей давления p = 1
бар на кране.

В метрических измерительных системах используется 
характерная единица измерения - величина Kv. В странах, 
использующих дюймы, характерная единица описывается с 
помощью значения сV, которое показывает, сколько галлон 
в минуту воды с температурой 60 °F и потерей давления 1 psi
проходит через кран. 

Kv = Q *
p1000 *

p2 *= * 105

* w2

DN (мм) Значение Kvs

15 0,24 18,3

20 0,21 35,2

25 0,19 56,7

32 0,22 88,1

40 0,14 173,0

50 0,09 329,0

65 0,09 560,5

80 0,08 910,0

100 0,07 1522,0

125 0,06 2537,0
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17

19

Strömungskennwerte zur Bestimmung der Nennweite

DRUCKVERLUSTE

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДЕТАЛИ
Спецификация деталей

Поз. Кол-во Наименование Материал Материал

1 1 Корпус KHA 1.0619 1.4408
2 1 Шток 1.4104 1.4404
3 1 Шар V4A
4 2 Уплотнительное кольцо KFC-25
5 2 Стопорная шайба-FS 1.4462
6 4 Плоское уплотнение Графит
7 2 Прокладная шайба Peek
8 1 Уплотнительная втулка Графит
9 1 Уплотнительная вставка 1.4401

10 1 O-образное кольцо FEPM A75H
11 1 FEPM A75H
12 1 1.4401
13 1 1.4404
14 1 1.4310
15 1 1.4404
16 2 KLINGERSIL® C-4430
17 2  1.0619/1.0345 1.4408/1.4404
17 2  1.0619/1.0345 1.4408/1.4404
17 2  1.0619/1.0345 1.4408/1.4404
18 8/12/16 A4
19 1

O-образное кольцо
Шайба
Шайба
Тарельчатая пружина 
Сальниковая гайка 
Плоское уплотнение 
Патрубок с фланцем 
Концы под приварку 
Резьбовое присоединение 
Винт с шестигранной головкой 
Винт с головкой и гайка A4

18
16 6 65 4

3 1

17

17

2

8

10

9

14

7

11

15

12

13

7



www.klinger.kfc.at

Ваш официальный дистрибьютор
KLINGER FLUID CONTROL GmbH:

ООО «Инжком и К»

196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
д. 153, лит. А, пом. 281Н, оф. 901

Телефон: (812) 334-17-45, 334-99-88, 334-99-89

e-mail: info@ingcom-spb.ru

Издание 2022 | Все права на конструктивные и
технические изменения фирма оставляет за собой.

KLINGER Fluid Control GmbH
Am Kanal 8-10 » 2352 Gumpoldskirchen » Austria 

Tel: +43 2252 600-0 » Fax: +43 2252 600-100 
office@klinger.kfc.at




