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Новое поколение

KLINGER  BA LLOSTA R® KHA
DN 15 –DN 150
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KLINGER BA LLOSTA R® KHA   DN 15 - 125
3-частевой

» Улучшенные технические характеристики
» Широкий диапазон исполнений
» Сокращение времени отклика на запросы клиента
» Улучшенная защита от коррозии

Старт продаж: 
начало 2022

Старт продаж: 
конец 2022

2-частевой
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ВАРИАНТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ KHA
Разнообразие конструкций из стали и нержавеющей стали

Фланцы с длинными 
патрубками
» EN PN 6 – PN 40 (63)
» ASME CL 150, 300

Короткие 
патрубки под 
приварку

Внутренняя 
резьба
» Rp 3/8“ to 2“
» NPT 3/8“ to 2“



www.klinger.kfc.atTODAY FOR TOM ORROW

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Пожаробезопасность в стандартной 
комплектации
» более стабильное резьбовое соединение корпуса

TA-Luft – по ISO - стандарт
» проверенная сальниковая набивка,
» улучшенная герметичность 

Опция "Шаровой кран с цапфой"
» Опция DBB для всех размеров и моделей

Оптимизация веса с помощью FEM
» оптимизированная толщина стенок и фланцев

Улучшенная защита от коррозии
» новый процесс KACP

Регулирующий кран (V-образный проход шара)
» 10°, 30°, 60° и щель
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УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА В ДЕТАЛЯХ

» Улучшенное уплотнение по корпусу
KlingerSil C-4430

» Проверенная, оптимизированная 
встроенная система уплотнения
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ПОКРЫТИЕ И МАРКИРОВКА

Klinger Advanced Corrosion Protection

Нейтральное испытание солевым туманом (ISO 9227):
фосфатирование станд. покрытие KACP

20 ч 100 ч 600 ч

Полное соответствие стандарту 
лазерная маркировка крана
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KLINGER
3-ЧАСТЕВОЙ ШАРОВОЙ КРАН

» фланцевые концы / концы под приварку / резьба

»  DIN ASME
PN 16, 25, 40, (63) CL 150, 300
DN 15 – 125 ½” – 5”

»  C-сталь / нержавеющая сталь / Duplex

» плавающий шар / цапфа / Double Block & Bleed

» пожаробезопасный / TA Luft (ISO15848) 

» перекрытие / контроль

» Klinger Advanced Corrosion Protection (KACP) C4

» маркировка (лазер) по EN 19 

» короткое и эффективное время реакции на 

запросы клиентов

Все в одном - решение проблем
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KLINGER Fluid Control GmbH
Am Kanal 8-10 » 2352 Gumpoldskirchen » 

Austria
Tel: +43 2252 600-0 » Fax: +43 2252 600-100

office@klinger.kfc.at

www.klinger.kfc.at

ООО «Инжком и К» -
официальный дистрибьютор 

KLINGER FLUID CONTROL GmbH
8 812 334 99 88
8 812 334 99 89 
8 812 334 17 45    

info@ingcom-spb.ru 
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